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Allgemeines

1. Vorbemerkungen:

Gegenstand dieser statischen Bearbeitung ist die Bemessung der Stahl-Tragkonstruktion für einen 

Ausstellungskubus für Garagentore.

2. Normen und Vorschriften :

[1] DIN EN 1990

Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung;

Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010

[2] DIN EN 1991-1-1

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke

Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht

und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung EN 1991-1-1:2002

+ AC:2009

[3] DIN EN 1992-1-1

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den

Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

[4] DIN EN 1993-1-1

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau;

Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005 + AC:2009

3. Verwendete Software: Programmpaket Ing++  der Fa. MB Software AG aus Kaiserslautern

4. Baustoffe: Konstruktionsstahl : S235

Ausführungsklasse : EXC 1

Beton : C20/25

Betonstahl: : B 500SA / B 500MA

Expositionsklasse : gemäß EC2

Sauberkeitsschicht : C8/10

5. Lastannahmen:

LF 1 – Ständige Lasten

Das Eigengewicht der Konstruktion wird vom Bemessungsprogramm automatisch berücksichtigt!

Lasten aus Dacheindeckung

Kunststoffwellplatten : Flächengewicht <10 kg/m²

g = 0,10 kN/m²

LF 2 – Veränderliche Lasten Dach
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Mannlast 1,0 kN in ungünstigster Position auf den Dachpfetten

LF 3 – Veränderliche Lasten Basisriegel

3 Personen im Türdurchgang 3 x Mannlast     3,0 kN

Windlasten

Gemäß Angabe Bauherr: Windzone 2

Ungünstiger Ansatz Küsten und Ostseeinseln

Wird vom Bemessungsprogramm automatisch generiert!

Schneelasten

Gemäß Angabe Bauherr: Schneelastzone 2a

Wird vom Bemessungsprogramm automatisch generiert!

6. Brandschutz:

Alle Bauteile sind so auszuführen, dass sie den baurechtlichen, brandschutztechnischen

Anforderungen entsprechen.

7. Hinweise :

Alle Konstruktionsglieder sind während der Bauzeit sorgfältig abzustützen und zu sichern, bis alle Tragglieder 

eingebaut und verankert sind.

Maßgebende Änderungen müssen dem Auftragsteller dieser Berechnung sofort bekannt gegeben und durch 

Nachträge belegt werden.

Für die Güte der einzubauenden Materialien und die Standsicherheit der Bauzustände haften die 

ausführenden Unternehmer.

Alle Bauteile erfordern eine bauaufsichtliche Zulassung für den jeweiligen Anwendungsfall.
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Stabwerksbemessung

Pos. 1.1 Stabwerksbemessung

System

Positionsplan(3D)

Positionsplan

System

Übersicht der Bauteil-Positionen

Stahlprofil-Stäbe Position Art Länge δ

r

Material Profil

  [m] [°]   

LAO, LBO ST 3.54 0 S 235 HQ 120-4

P1..P4 ST 3.54 0 S 235 HR 60x40-4

R11 ST 2.75 270 S 235 HQ 120-4

R12 ST 2.84 270 S 235 HQ 120-4

R13, R21 ST 2.75 270 S 235 HQ 120-4

R22 ST 2.84 270 S 235 HQ 120-4

R23 ST 2.75 270 S 235 HQ 120-4

ST: Stab (N, V, M)
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Lage/Eigenschaften Position Achsen Voute Spieg. Art

LAO, LBO, P1..P4, R11..R13, 

R21..R23

frei - - NP

NP: Normquerschnitt (Listenstahl und Normprofil)

Stabendgelenke Position Ort  K

T,r

 K

T,s

 K

T,t

   K

R,r

 K

R,s

 K

R,t

   [kN/m]  [kN/m]  [kN/m]

   [kNm/rad]  [kNm/rad]  [kNm/rad]

P1..P4 A  fest  fest  fest

  +/- frei +/- frei +/- frei

 E  fest  fest  fest

   fest +/- frei +/- frei

Koordinaten Position x y z

  [m] [m] [m]

LAO  0.00 0.00 2.55

  3.54 0.00 2.55

LBO  0.00 2.84 2.55

  3.54 2.84 2.55

P1  0.00 0.30 2.55

  3.54 0.30 2.55

P2  0.00 1.05 2.55

  3.54 1.05 2.55

P3  0.00 1.80 2.55

  3.54 1.80 2.55

P4  0.00 2.55 2.55

  3.54 2.55 2.55

R11  0.00 0.00 -0.20

  0.00 0.00 2.55

R12  0.00 0.00 2.55

  0.00 2.84 2.55

R13  0.00 2.84 2.55

  0.00 2.84 -0.20

R21  3.54 0.00 -0.20

  3.54 0.00 2.55

R22  3.54 0.00 2.55

  3.54 2.84 2.55

R23  3.54 2.84 2.55

  3.54 2.84 -0.20

Auflager

Übersicht der Auflager-Positionen

Punktlager Punktlager-Positionen

global Position  K

T,x

 K

T,y

 K

T,z

  K

R,x

 K

R,y

 K

R,z

  [kN/m]  [kN/m]  [kN/m]

  [kNm/rad]  [kNm/rad]  [kNm/rad]

F-A1, F-A2, F-B1, F-

B2

+/- fest +/- fest +/- fest

  frei  frei  frei

Koordinaten Position x y z

  [m] [m] [m]

F-A1  0.00 0.00 -0.20

F-A2  3.54 0.00 -0.20

F-B1  0.00 2.84 -0.20

F-B2  3.54 2.84 -0.20
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Material

Materialkennwerte

Stahl

DIN EN 1993-1-1

Position Material Wichte E f

yk

   G  

  [kN/m³] [N/mm²] [N/mm²]

LAO, LBO, P1..P4, 

R11..R13, R21..R23

S 235 78.50 210000 235.00

   81000  

Auswertung

Geometrische Auswertung der Positionen

Stäbe Stab-Positionen

Stahl Position Profil Mantelfl. Volumen

  [m²] [m³]

LAO, LBO HQ 120-4 1.67 0.01

P1..P4 HR 60x40-4 0.68 0.00

R11 HQ 120-4 1.30 0.01

R12 HQ 120-4 1.34 0.01

R13, R21 HQ 120-4 1.30 0.01

R22 HQ 120-4 1.34 0.01

R23 HQ 120-4 1.30 0.01

Belastungen
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Belastungen im Modell

Lastplan

Positionslasten

Positionsbezogene Flächen- und Linienlasten

Streckenpositionen Linienförmige Bauteil-Positionen

 Position Lastfall Art q

    [kN/m]

 LAO, LBO LF-1 gE -0.14

 P1..P4 LF-1 gE -0.06

 R11..R13, R21..R23    

  LF-1 gE -0.14

gE: Eigengewicht
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Lastplan

Punktlasten global

 Position Lastfall Art F/M

    [kN]/[kNm]

 PULA-1 LF-2.1 Pz -1.00

 PULA-2 LF-2.2 Pz -1.00

Koordinaten Position x y z

  [m] [m] [m]

PULA-1  1.77 1.05 2.55

PULA-2  0.15 1.05 2.55
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Lastmodell Gebäudehülle

Lastmodell Gebäudehülle GEB-1

System Grundwerte zum Lastmodell Gebäudehülle

Abmessungen Ursprung x =    3.54 m

 (Giebel vorne) y =    0.00 m

  z =   -0.20 m

  Winkel =   90.00 °

 Giebelbreite  =    2.84 m

 Trauflänge  =    3.54 m

 Firsthöhe  =    2.75 m

Geograf. Angaben Geländehöhe über N.N.  = 0 m

 Windzone Wz = 2  

 Geländekategorie Gel = III  

 Schneelastzone Slz = 2a  

Geometrie Flachdach     

offene Wand Giebel vorne     

Eigenlasten Eigengewicht für Dach- und Fassadenaufbau     

 Dach  = -0.10 kN/m²

 Fassade  = -0.20 kN/m²

Windlasten Windlastermittlung nach DIN EN 1991-1-4     

 Ermittlung nach Anhang NA.B     

 Geschwindigkeitsdruck q

p

= 0.58 kN/m²

 Anströmrichtung 0° Traufe links    
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Schneelasten Schneelastermittlung nach DIN EN 1991-1-3     

 char. Schneelast sk = 1.06 kN/m²

 Formbeiwert der Schneelast μ = 0.80  
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Gebäudehülle Außenflächen der Gebäudehülle

Traufe links Belastungen auf die linke Traufseite

Die folgenden Lasten werden generiert:

- Eigenlasten

- Windlasten

Lastverteilung Die Lasten der Fläche werden linienförmig verteilt.

Hierbei werden über Einflussbreiten die Flächenlasten den Lastverteilungslinien zugeordnet. 

Lasten außerhalb der Einflussbreiten bleiben unberücksichtigt.

Grafik Übersicht der Lastverteilungslinien

Verteilungslinien Nr Koordinaten in [m]  Einflussbreite

      links rechts

1 r 0.00 0.00   0.00 1.04

 s 0.00 2.75     

2 r 3.54 3.54   1.04 0.00

 s 0.00 2.75     

3 r 0.00 3.54   0.00 1.04

 s 2.75 2.75     
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Eigenlasten Belastungen infolge Eigenlasten

LF: LF-1 Eigengewicht

Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last

 x2 y2 z2  

 [m] [m] [m] [kN/m]

L1 0.00 0.00 -0.20 -0.21

 0.00 0.00 2.55  

L2 3.54 0.00 -0.20 -0.21

 3.54 0.00 2.55  

L3 0.00 0.00 2.55 -0.21

 3.54 0.00 2.55  
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Windlasten Belastungen infolge Wind

LF: 000-W Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.47 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 -0.48 D

 0.00 0.00 2.55   

L2 3.54 0.00 -0.20 -0.48 D

 3.54 0.00 2.55   

L3 0.00 0.00 2.55 -0.48 D

 3.54 0.00 2.55   
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LF: 000-I Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.35 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 -0.37 D

 0.00 0.00 2.55   

L2 3.54 0.00 -0.20 -0.37 D

 3.54 0.00 2.55   

L3 0.00 0.00 2.55 -0.37 D

 3.54 0.00 2.55   
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LF: 090-W Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 3.54 2.97 2.97 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.97 0.70 0.70 2.97 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 0.70 0.00 0.00 0.70 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.20 C

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 -0.20 0.16 B

 0.00 0.00 2.55   

L3 3.54 0.00 -0.20 0.22 B

 3.54 0.00 2.55   

L4 3.54 0.00 -0.20 0.40 A

 3.54 0.00 2.55   

L5 0.00 0.00 2.55 0.30 C

 0.70 0.00 2.55   

L6 0.70 0.00 2.55 0.49 B

 2.97 0.00 2.55   

L7 2.97 0.00 2.55 0.73 A

 3.54 0.00 2.55   
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LF: 090-I Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 3.54 2.97 2.97 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.97 0.70 0.70 2.97 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 0.70 0.00 0.00 0.70 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.33 C

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 -0.20 0.16 B

 0.00 0.00 2.55   

L3 3.54 0.00 -0.20 0.22 B

 3.54 0.00 2.55   

L4 3.54 0.00 -0.20 0.27 A

 3.54 0.00 2.55   

L5 0.00 0.00 2.55 0.49 C

 0.70 0.00 2.55   

L6 0.70 0.00 2.55 0.49 B

 2.97 0.00 2.55   

L7 2.97 0.00 2.55 0.49 A

 3.54 0.00 2.55   
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LF: 180-W Windlasten, Anströmrichtung 180°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich E Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

m
b
-
V

i
e
w

e
r
 
V

e
r
s
i
o
n
 
2
0
1
8
 
-
 
C

o
p
y
r
i
g
h
t
 
2
0
1
7
 
-
 
m

b
 
A

E
C

 
S

o
f
t
w

a
r
e
 
G

m
b
H



Seite

1.1

MicroFe 2018.020

Projekt

Position

Ingenieurbüro  V.Grubing

Willi-Geldmacher-Str. 138    -

Tel.:  0234 / 7732204

288/17:

:

:

IK-Bau NW

Fax.:  0234 / 54476732

44879 Bochum

Email.:  volker.grubing@web.de

23

Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.30 E

 0.00 0.00 2.55   

L2 3.54 0.00 -0.20 0.30 E

 3.54 0.00 2.55   

L3 0.00 0.00 2.55 0.30 E

 3.54 0.00 2.55   
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LF: 270-W Windlasten, Anströmrichtung 270°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 0.57 0.00 0.00 0.57 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.84 0.57 0.57 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 3.54 2.84 2.84 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.22 B

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 -0.20 0.40 A

 0.00 0.00 2.55   

L3 3.54 0.00 -0.20 0.20 C

 3.54 0.00 2.55   

L4 3.54 0.00 -0.20 0.16 B

 3.54 0.00 2.55   

L5 2.84 0.00 2.55 0.30 C

 3.54 0.00 2.55   

L6 0.57 0.00 2.55 0.49 B

 2.84 0.00 2.55   

L7 0.00 0.00 2.55 0.73 A

 0.57 0.00 2.55   

Traufe rechts Belastungen auf die rechte Traufseite

Die folgenden Lasten werden generiert:

- Eigenlasten

- Windlasten
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Lastverteilung Die Lasten der Fläche werden linienförmig verteilt.

Hierbei werden über Einflussbreiten die Flächenlasten den Lastverteilungslinien zugeordnet. 

Lasten außerhalb der Einflussbreiten bleiben unberücksichtigt.

Grafik Übersicht der Lastverteilungslinien

Verteilungslinien Nr Koordinaten in [m]  Einflussbreite

      links rechts

1 r 3.54 3.54   0.00 1.04

 s 2.75 0.00     

2 r 0.00 0.00   1.04 0.00

 s 2.75 0.00     

3 r 3.54 0.00   1.04 0.00

 s 2.75 2.75     
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Eigenlasten Belastungen infolge Eigenlasten

LF: LF-1 Eigengewicht

Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last

 x2 y2 z2  

 [m] [m] [m] [kN/m]

L1 0.00 2.84 2.55 -0.21

 0.00 2.84 -0.20  

L2 3.54 2.84 2.55 -0.21

 3.54 2.84 -0.20  

L3 0.00 2.84 2.55 -0.21

 3.54 2.84 2.55  
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Windlasten Belastungen infolge Wind

LF: 000-W Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich E Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 0.30 E

 0.00 2.84 -0.20   

L2 3.54 2.84 2.55 0.30 E

 3.54 2.84 -0.20   

L3 0.00 2.84 2.55 0.30 E

 3.54 2.84 2.55   
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LF: 090-W Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 0.57 0.00 0.00 0.57 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.84 0.57 0.57 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 3.54 2.84 2.84 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 0.20 C

 0.00 2.84 -0.20   

L2 0.00 2.84 2.55 0.16 B

 0.00 2.84 -0.20   

L3 3.54 2.84 2.55 0.22 B

 3.54 2.84 -0.20   

L4 3.54 2.84 2.55 0.40 A

 3.54 2.84 -0.20   

L5 0.00 2.84 2.55 0.30 C

 0.70 2.84 2.55   

L6 0.70 2.84 2.55 0.49 B

 2.97 2.84 2.55   

L7 2.97 2.84 2.55 0.73 A

 3.54 2.84 2.55   
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LF: 090-I Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 0.57 0.00 0.00 0.57 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.84 0.57 0.57 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 3.54 2.84 2.84 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 0.33 C

 0.00 2.84 -0.20   

L2 0.00 2.84 2.55 0.16 B

 0.00 2.84 -0.20   

L3 3.54 2.84 2.55 0.22 B

 3.54 2.84 -0.20   

L4 3.54 2.84 2.55 0.27 A

 3.54 2.84 -0.20   

L5 0.00 2.84 2.55 0.49 C

 0.70 2.84 2.55   

L6 0.70 2.84 2.55 0.49 B

 2.97 2.84 2.55   

L7 2.97 2.84 2.55 0.49 A

 3.54 2.84 2.55   
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LF: 180-W Windlasten, Anströmrichtung 180°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.47 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 -0.48 D

 0.00 2.84 -0.20   

L2 3.54 2.84 2.55 -0.48 D

 3.54 2.84 -0.20   

L3 0.00 2.84 2.55 -0.48 D

 3.54 2.84 2.55   
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LF: 180-I Windlasten, Anströmrichtung 180°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.35 kN/m²

r = 3.54 0.00 0.00 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 -0.37 D

 0.00 2.84 -0.20   

L2 3.54 2.84 2.55 -0.37 D

 3.54 2.84 -0.20   

L3 0.00 2.84 2.55 -0.37 D

 3.54 2.84 2.55   
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LF: 270-W Windlasten, Anströmrichtung 270°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 3.54 2.97 2.97 3.54 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.97 0.70 0.70 2.97 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich C Lastgröße pt = 0.29 kN/m²

r = 0.70 0.00 0.00 0.70 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 2.84 2.55 0.22 B

 0.00 2.84 -0.20   

L2 0.00 2.84 2.55 0.40 A

 0.00 2.84 -0.20   

L3 3.54 2.84 2.55 0.20 C

 3.54 2.84 -0.20   

L4 3.54 2.84 2.55 0.16 B

 3.54 2.84 -0.20   

L5 2.84 2.84 2.55 0.30 C

 3.54 2.84 2.55   

L6 0.57 2.84 2.55 0.49 B

 2.84 2.84 2.55   

L7 0.00 2.84 2.55 0.73 A

 0.57 2.84 2.55   

Giebel vorne Belastungen auf die vordere Giebelseite

Die folgenden Lasten werden generiert:

- Windlasten
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Lastverteilung Die Lasten der Fläche werden linienförmig verteilt.

Hierbei werden über Einflussbreiten die Flächenlasten den Lastverteilungslinien zugeordnet. 

Lasten außerhalb der Einflussbreiten bleiben unberücksichtigt.

Grafik Übersicht der Lastverteilungslinien

Verteilungslinien Nr Koordinaten in [m]  Einflussbreite

      links rechts

1 r 0.00 0.00   0.00 0.94

 s 0.00 2.75     

2 r 0.00 2.84   0.00 0.94

 s 2.75 2.75     

3 r 2.84 2.84   0.00 0.94

 s 2.75 0.00     
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Windlasten Belastungen infolge Wind

Giebel hinten Belastungen auf die hintere Giebelseite

Die folgenden Lasten werden generiert:

- Windlasten

Lastverteilung Die Lasten der Fläche werden linienförmig verteilt.

Hierbei werden über Einflussbreiten die Flächenlasten den Lastverteilungslinien zugeordnet. 

Lasten außerhalb der Einflussbreiten bleiben unberücksichtigt.

Grafik Übersicht der Lastverteilungslinien

Verteilungslinien Nr Koordinaten in [m]  Einflussbreite

      links rechts

1 r 2.84 2.84   0.94 0.00

 s 0.00 2.75     

2 r 2.84 0.00   0.94 0.00

 s 2.75 2.75     

3 r 0.00 0.00   0.94 0.00

 s 2.75 0.00     
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Windlasten Belastungen infolge Wind

LF: 000-W Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 2.84 2.13 2.13 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.13 0.00 0.00 2.13 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

m
b
-
V

i
e
w

e
r
 
V

e
r
s
i
o
n
 
2
0
1
8
 
-
 
C

o
p
y
r
i
g
h
t
 
2
0
1
7
 
-
 
m

b
 
A

E
C

 
S

o
f
t
w

a
r
e
 
G

m
b
H



Seite

1.1

MicroFe 2018.020

Projekt

Position

Ingenieurbüro  V.Grubing

Willi-Geldmacher-Str. 138    -

Tel.:  0234 / 7732204

288/17:

:

:

IK-Bau NW

Fax.:  0234 / 54476732

44879 Bochum

Email.:  volker.grubing@web.de

43

Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.11 B

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 -0.20 0.50 A

 0.00 0.00 2.55   

L3 0.00 0.71 2.55 0.44 B

 0.00 2.84 2.55   

L4 0.00 0.00 2.55 0.66 A

 0.00 0.71 2.55   

L5 0.00 2.84 2.55 0.44 B

 0.00 2.84 -0.20   
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LF: 090-W Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich E Lastgröße pt = 0.26 kN/m²

r = 2.84 0.00 0.00 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.24 E

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 2.55 0.24 E

 0.00 2.84 2.55   

L3 0.00 2.84 2.55 0.24 E

 0.00 2.84 -0.20   
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LF: 090-I Windlasten, Anströmrichtung 90°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich E Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.84 0.00 0.00 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.44 E

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 2.55 0.44 E

 0.00 2.84 2.55   

L3 0.00 2.84 2.55 0.44 E

 0.00 2.84 -0.20   
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LF: 180-W Windlasten, Anströmrichtung 180°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich A Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 0.71 0.00 0.00 0.71 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m

Bereich B Lastgröße pt = 0.47 kN/m²

r = 2.84 0.71 0.71 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 0.44 B

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 2.55 0.44 B

 0.00 2.13 2.55   

L3 0.00 2.13 2.55 0.66 A

 0.00 2.84 2.55   

L4 0.00 2.84 2.55 0.11 B

 0.00 2.84 -0.20   

L5 0.00 2.84 2.55 0.50 A

 0.00 2.84 -0.20   
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LF: 270-W Windlasten, Anströmrichtung 270°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.45 kN/m²

r = 2.84 0.00 0.00 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 -0.42 D

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 2.55 -0.42 D

 0.00 2.84 2.55   

L3 0.00 2.84 2.55 -0.42 D

 0.00 2.84 -0.20   
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LF: 270-I Windlasten, Anströmrichtung 270°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich D Lastgröße pt = -0.29 kN/m²

r = 2.84 0.00 0.00 2.84 m

s = 2.75 2.75 0.00 0.00 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 0.00 -0.20 -0.28 D

 0.00 0.00 2.55   

L2 0.00 0.00 2.55 -0.28 D

 0.00 2.84 2.55   

L3 0.00 2.84 2.55 -0.28 D

 0.00 2.84 -0.20   

Dach Belastungen auf das Dach

Die folgenden Lasten werden generiert:

- Eigenlasten

- Windlasten

- Schneelasten
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Lastverteilung Die Lasten der Fläche werden linienförmig verteilt.

Hierbei werden über Einflussbreiten die Flächenlasten den Lastverteilungslinien zugeordnet. 

Lasten außerhalb der Einflussbreiten bleiben unberücksichtigt.

Grafik Übersicht der Lastverteilungslinien

Verteilungslinien Nr Koordinaten in [m]  Einflussbreite

      links rechts

1 r 0.00 3.54   0.38 0.38

 s 1.80 1.80     

2 r 0.00 3.54   0.38 0.38

 s 1.05 1.05     

3 r 0.00 3.54   0.38 0.30

 s 0.30 0.30     

4 r 0.00 3.54   0.30 0.38

 s 2.55 2.55     
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Eigenlasten Belastungen infolge Eigenlasten

LF: LF-1 Eigengewicht

Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last

 x2 y2 z2  

 [m] [m] [m] [kN/m]

L1 0.00 1.80 2.55 -0.08

 3.54 1.80 2.55  

L2 0.00 1.05 2.55 -0.08

 3.54 1.05 2.55  

L3 0.00 0.30 2.55 -0.07

 3.54 0.30 2.55  

L4 0.00 2.55 2.55 -0.07

 3.54 2.55 2.55  
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Windlasten Belastungen infolge Wind

LF: 000-D-luvS Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich F Lastgröße pt = 1.05 kN/m²

r = 0.89 0.00 0.00 0.89 m

s = 0.35 0.35 0.00 0.00 m

Bereich F Lastgröße pt = 1.05 kN/m²

r = 2.66 2.66 3.54 3.54 m

s = 0.35 0.00 0.00 0.35 m

Bereich G Lastgröße pt = 0.70 kN/m²

r = 0.89 0.89 2.66 2.66 m

s = 0.35 0.00 0.00 0.35 m

Bereich H Lastgröße pt = 0.41 kN/m²

r = 0.00 0.00 3.54 3.54 m

s = 1.77 0.35 0.35 1.77 m

Bereich I Lastgröße pt = 0.35 kN/m²

r = 0.00 0.00 3.54 3.54 m

s = 2.84 1.77 1.77 2.84 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 1.80 2.55 0.14 I

 3.54 1.80 2.55   

L2 0.00 1.80 2.55 0.14 H

 3.54 1.80 2.55   

L3 0.00 1.05 2.55 0.31 H

 3.54 1.05 2.55   

L4 0.00 0.30 2.55 0.13 H

 3.54 0.30 2.55   

L5 0.00 0.30 2.55 0.37 F

 0.89 0.30 2.55   

L6 0.89 0.30 2.55 0.25 G

 2.66 0.30 2.55   

L7 2.66 0.30 2.55 0.37 F

 3.54 0.30 2.55   

L8 0.00 2.55 2.55 0.24 I

 3.54 2.55 2.55   
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LF: 000-D-luvD Windlasten, Anströmrichtung 0°

Lastbereiche Bereiche der Windbelastung

offene Wand: Giebel vorne

Bereich I Lastgröße pt = -0.12 kN/m²

r = 0.00 0.00 3.54 3.54 m

s = 2.84 1.77 1.77 2.84 m
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Linienlasten Verteilte Flächenlasten

Bez. x1 y1 z1 Last WB

 x2 y2 z2   

 [m] [m] [m] [kN/m]  

L1 0.00 1.80 2.55 -0.05 I

 3.54 1.80 2.55   

L2 0.00 2.55 2.55 -0.08 I

 3.54 2.55 2.55   
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